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SERIE FAF

Instalacién a dos o cuatro tubos.
Filtro G2 (vertical u horizontal).
Opcién de motor potenciado.

Fancoil de techo sin envolvente decorativa.
Ventiladores con seis velocidades disponibles.
Bandeja de condensados prolongada y aislada.
Bajo pedido, suministro con regulacién y control.
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Two or four pipe installation.
G2 filter (vertical or horizontal).
Increased motor power option.

Ceiling fan coil without decorative enclosure.
Six speed fans available.

Extended and insulated condensate tray.
Supplied with regulation and control, on request.

Installation deux ou quatre tubes.
Filtre G2 (vertical ou horizontal).
Moteur renforcé en option pour ventiloconvecteur

Ventilo-convecteur non carrossé.
Ventilateur six vitesses.
Bac condensats prolongé et isolé.

Sur commande, régulation et contréle disponibles. haute pression.
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3w FAF-46 990 950 | 27kg
FAF-56 1210 1170 31 kg
FAF-66 1390 1350 36 kg
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% IDENTIFICACION Regulacién y control
IDENTIFICATION IDENTIFICATION Regulation and control
Régulation et cdntrole
FAF - 26 + FV + 2T - D b
T B T b ggL‘fC a Disponibilidad de una completa gama de
Droite termostatos y vélvulas.
| Eﬁmerdo Full range of thermostats and valves available.
Gauche ete de th gi
| ) 2 Tubos G0n.1me complete de thermostats et vannes dis-
Filtro Vertical 2 Pipes ponible.
FV Vertical filter 2 Tubes
Filire vertical 4 Tubos
Filtro Horizontal 4T j;iies
FH Horizontal filter vbes
Filtre horizontal
Tamarfio: 26-36-46-56-66
Fancoil Size: 26-36-46-56-66
Fan coil Taille: 26-36-46-56-66
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Ventilo-convecteur
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